Приложение № 1

 к заявке Заказчика на размещение заказа путем проведения

открытым аукционом 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКАЗЧИКА

Сведения о муниципальном заказчике (наименование, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона/факс):


Администрация сельского поселения Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области,

446474, Самарская область, Похвистневский район, 

с.Новое Мансуркино, ул. Ленина, 91-а,

тел.8 (84656) 46-1-45, 46-1-48

Представители муниципального заказчика  

(Ф.И.О., должность, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона/факс):


Газеев Ирек Миргазиянович, Глава сельского поселения Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области, 446474, Самарская область, Похвистневский район, 

с.Новое Мансуркино, ул. Ленина, 91-а,

тел.8 (84656) 46-1-45, 46-1-48



Форма торгов:
Открытый аукцион



Предмет муниципального контракта:


Выполнение работ по строительству  объекта: «Дорога с асфальтовым покрытием по ул. Школьной села Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области».

Характеристика объекта:

Протяженность – 0,788 км

Число полос движения  - 2 

Ширина полосы движения — 3,00 м

Ширина земляного полотна — 8,00 м

      Площадь покрытия – 5344 м2

      Площадь покрытия на тротуарах – 1522 м2, шириной 1,0 м

      На проектируемой дороге предусматривается устройство следующих персечений и примыканий:

      - примыкание к автомобильной дороге по ул. Ленина (ПК0+00);

      - 5 съездов в улицы длиной по 20 м, шириной проезжей части – 5,50 м и обочинами по 1,0 м;

      - вдоль территории школы запроектирован проезд к стоянке школьного автобуса длиной 36,0 м, шириной 3,5 м и обочинами по 1,0 м;

      - въезд на территорию школы шириной 3,5 м с обочинами по 1,0 м.

Природно-климатические и инженерно-геологические особенности, технико-экономические показатели объектов, принципиальные конструктивные и технологические решения, описание систем инженерно-технического обеспечения, программы работ, мероприятия по охране окружающей среды, благоустройство территории, информация о системе измерений, стандартов, испытаний, ведомость объемов работ, спецификации и технические характеристики оборудования, строительных материалов, определяющие уровень их потребительских свойств и качества, чертежи, характеризующие объемно-планировочные и конструктивные решения объекта и др. представлены в проектной документации к  Объекту (прилагаются).

Подрядчик при необходимости разрабатывает рабочие чертежи, необходимые для выполнения работ и согласовывает технические условия на переустройство коммуникаций.

I. Ведомость объемов работ:

Ведомость объемов работ представлена в проектной документации к  Объекту на бумажных и электронных носителях.

II. Требования к качеству работ:

1. Обеспечивать соответствие ровности устраиваемых асфальтобетонных слоев требованиям СНиП 3.06.03-85 для машин с автоматической системой задания продольных, поперечных уклонов и вертикальных отметок применением метода укладки асфальтобетонных слоев по копирной струне. 

2. Применять гидронамывной песок при устройстве дополнительных слоёв основания из песка. Использование природного песка из карьеров не допускается.

3. Обеспечить постоянное наличие актов пробного уплотнения конструктивных слоёв дорожной одежды (земляного полотна, дополнительного слоя основания из песка, щебёночного основания, асфальтобетонных слоёв) на Объекте производства работ.

4. Контроль плотности земляного полотна осуществлять на основе измерений плотности статическими и динамическими экспресс-методами. Контроль плотности щебёночного основания при операционном и приёмочном контроле должен производиться по отсутствию следа от прохода тяжёлого гладковальцового катка в статическом режиме (без вибрации), при этом брошенная под валец щебёнка должна раздрабливаться. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного слоя по выполненному щебёночному основанию до подписания уполномоченным представителем Заказчика акта освидетельствования скрытых работ на щебёночное основание запрещается.

5. Осуществлять контроль плотности слоёв основания из песка на основе акта пробного уплотнения по данным определения плотности «способом кольца». Выполнение работ по устройству щебёночного основания до подписания уполномоченным представителем Заказчика акта освидетельствования скрытых работ на песчаный слой запрещается.

6. Для устройства конструктивных слоёв дорожных одежд из щебня применять щебень из плотных горных пород, соответствующий  требованиям ГОСТ 8267-93.

7. При производстве асфальтобетонной смеси обеспечить погрешность дозирования компонентов асфальтобетонной смеси, включая битум, в пределах 0,3 – 1,0%.

8. Применять для приготовления асфальтобетонных смесей (далее – АБС) материалы, соответствующие всему комплексу требований ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002 к щебню, песку и минеральному порошку с изменениями, заложенными в «Технических требованиях к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования межрегионального и межмуниципального значения Самарской области и сооружений на них» (Приложение № 5 к муниципальному контракту). 

9. Применять в составе мелкозернистых асфальтобетонных смесей всех типов и марок минеральный порошок по ГОСТ Р 52129-2003, полученный помолом осадочных горных пород. Полная замена минерального порошка на пыль уноса асфальтобетонных заводов не допускается. Использование порошковых отходов промышленности, в том числе пыли уноса цементных заводов, зол уноса, золошлаковых смесей, не допускается.

10. Вводить в состав битума для производства АБС адгезионные добавки с целью улучшения адгезии битума к минеральному остову АБС.

11. Соблюдение качества выполнения всех работ по настоящему контракту в соответствии с требованиями нормативно-технической документации приведенной в «Перечне нормативной документации» (Приложение № 3 к муниципальному контракту) и «Техническими требованиями к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования» (Приложение № 5 к муниципальному контракту).

III. Требования к безопасности работ:

При производстве работ следует руководствоваться требованиями СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве», Постановлением коллегии Минавтодора и Президиума  ЦК профработников автомобильного транспорта и шоссейных дорог, а также требованиями санитарно-технических норм и правил Минздрава, ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ», ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве».

Обеспечивать в ходе выполнения работ соблюдение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить необходимые информационно-наглядные материалы.

IV. Требования к результатам работ, их соответствию техническим регламентам и другим нормативным документам:

1. В случае выявления некачественно выполненных работ подрядчик обязан полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с заказчиком.

2. Выполнить исполнительную геодезическую съемку всех конструктивных элементов объекта производства работ, проведение которой предусмотрено действующими требованиями.

    3. В ходе выполнения работ Заказчик осуществляет приемку работ на основе требований к качеству выполняемых работ, установленных в Перечне нормативных документов (Приложение № 3 к муниципальному контракту) и Технических требованиях к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования (Приложение № 5 к муниципальному контракту). 

4. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с проектной документацией и условиями контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения недостатков Подрядчиком.

5. Приёмке Заказчиком подлежат работы по устройству конструктивных слоёв асфальтобетонного покрытия, выполненные в соответствии с Техническими требованиями к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования межрегионального и межмуниципального значения Самарской области и сооружений на них (Приложение № 5 к муниципальному контракту) для асфальтоукладчиков с автоматической системой задания поперечных уклонов и вертикальных отметок.

6. При обнаружении недостатков в работе, выявленных при сдаче-приемке, Стороны составляют акт с указанием видов и объемов некачественно выполненных работ (далее – Дефекты), подлежащих исправлению, и устанавливают соразмерный срок для устранения недостатков в пределах сроков, определенных статьей 5 Контракта.

V. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

1. Сохранение Объектом работ эксплуатационного состояния, не ниже установленного ГОСТ Р 50597-93 (п.п. 3.1.1-3.1.5) в течение межремонтных сроков, установленных приказом Минтранса России от 01.11.2007г. № 157 (применительно к автомобильным дорогам общего пользования).

2. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации Объекта после подписания акта сдачи Объекта в эксплуатацию с учётом сроков гарантии по конструктивным элементам:

- на нижний слой покрытия и основание дорожной одежды – не менее 8 лет;

- на верхний слой асфальтобетонного покрытия – не менее 5 лет;

- на земляное полотно – не менее 15 лет;

- на инженерно-мостовые сооружения - не менее 8 лет;

- на водопропускные трубы – не менее 8 лет.



Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:


Место выполнения работ: 

В соответствии с проектной документацией (Самарская область, Похвистневский район, с. Новое Мансуркино).

Сроки выполнения работ: до 31.12.2009 г.

Работы по Объекту должны быть начаты и завершены в соответствии с графиком производства работ (приложение № 1 к муниципальному контракту). При этом сроки выполнения работ по  Объекту должны соответствовать срокам проекта организации строительства указанные в проектной документации к Объекту.

Сроки выполнения работ по Объекту изменению не подлежат в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Победитель аукциона после заключения муниципального контракта обеспечивает получение всех необходимых разрешений и согласований, связанных с реализацией муниципального контракта.



Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 


24 480,00 тыс. руб.

Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работ, услуг:


Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема:

- при изменении потребности в работах, предусмотренных контрактом;

- при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работой, предусмотренной контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную стоимость работ по контракту пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов стоимости работ по контракту, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить стоимость работ по контракту указанным образом.



Сведения о возможности Заказчика изменить стоимость муниципального контракта:


В соответствии с Федеральным Законом от 21.06.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):


"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:


Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после предъявления Подрядчиком к оплате подписанных Сторонами отчетных документов, предусмотренных условиями контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик вправе предоставить по письменному запросу подрядчика аванс в размере не более 30% от стоимости работ по контракту, при условии предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта, в размере, не менее суммы аванса в форме, предусмотренной действующим законодательством РФ.

Все расходы по оформлению обеспечения исполнения обязательств по погашению аванса несет Подрядчик. 

Погашение аванса производится подрядчиком пропорционально стоимости выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится в пределах 95 % от их стоимости.

Удержание за выполненные работы в размере 5 % выплачивается Подрядчику после подписания акта ввода Объектов  в эксплуатацию.



Источник финансирования заказа:


Заказчик осуществляет оплату работ по контракту за счет средств:

15% - бюджета сельского поселения Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области; 

85% - областного бюджета Самарской области, предусмотренных на соответствующие цели в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):


Расчеты предоставляются в рублях.

Платежи производятся в рублях.

Требования к участникам размещения заказа, установленные:


В соответствии с Федеральным Законом от 21.06.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».



Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:


Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления:


Размер обеспечения исполнения Муниципального контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а в случае предоставления Подрядчику аванса не менее размера аванса.

 Обеспечение исполнения Муниципального контракта предоставляется Заказчику в соответствии с формой «ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА» (Приложение   № 3 к Заявке Заказчика на размещение заказа).



Сроки заключения муниципального контракта:


 Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и  не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания комиссией указанного протокола.
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