


№ тома 
 

Обозначение Наименование Примечание 

1 ППТ.ПМТ-
ППТ.ОП 

Проект планировки территории.  
Основные положения: 

 

Часть 1. Пояснительная записка 
Часть 2. Графические материалы 
Часть 3. Приложения 

2 ППТ.ПМТ-
ППТ.МО 

Проект планировки территории.  
Материалы по обоснованию 

 

Часть 1. Пояснительная записка 
Часть 2. Графические материалы 

3 ППТ.ПМТ-
ПМТ.ОП 

Проект межевания территории 
Основные положения: 

 

Часть 1. Пояснительная записка 
Часть 2. Графические материалы 

4 ППТ.ПМТ-
ПМТ.МО 

Проект межевания территории 
Материалы по обоснованию 

 

Графические материалы 
 
 
 
 
 
  
 



№ 
п/п 

Содержание Стр. 

1.1. Реквизиты решения о подготовке документации по планировке 
территории 

4 

1.2. Исходные данные и условия для подготовки документации по 
планировке территории  

4 

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта 6 
2.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика  6 
2.1.  Сведения о линейном объекте 6 
2.1.2  Технико-экономическая характеристика линейного объекта 6 
2.1.3. Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность 

линейного объекта  
7 

2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 
территории 

8 

2.2.1 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристиках планируемой территории 

8 

2.2.2. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 
территории района объекта. Обоснование выбранного варианта трассы 

10 

2.2.3. Сведения о земельных участках, составляющих полосу отвода на 
период строительства линейного объекта 

10 

2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 
использования территории и мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия 

12 

2.4. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 
использования земельных участков в границах красных линий  

13 

2.5 Описание и обоснование основных решений, направленных на 
предотвращение и снижение возможного негативного воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 
рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации линейного объекта 

13 

2.5.1. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду  

13 

2.5.2. Охрана воздушного бассейна в период производства работ  14 
2.5.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 
14 

2.5.4.  Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 
биоресурсов 

15 

2.5.5. Мероприятия по охране животного и растительного мира  16 
2.6  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной 
безопасности 

17 

 
Графические материалы 

- Схема расположения элемента планировочной структуры; 
- Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального 
строительства; 
- Схема организации движения транспорта; 
- Схема границ зон с особыми условиями использования территории, вертикальной 
планировки и инженерной подготовки территории; 
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1.1 Реквизиты решения о подготовке документации по планировке 

территории 
 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

постановления Администрации муниципального района Похвистнево "О выдаче 

разрешения на разработку проекта планировки и проекта межевания в составе 

проекта планировки по объекту: «Реконструкция  2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. 

Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» №284 от 05.04.2017 г. 

 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки документации по 

планировке территории 

Документации по планировке территории для размещения объекта:  

«Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные 

Пески» (далее - Объект), расположенного по адресу: Самарская область, 

Похвистневский район, подготовлена на основании постановления Администрации 

городской округ Похвистнево "О выдаче разрешения на разработку проекта 

планировки и проекта межевания в составе проекта планировки по объекту: 

«Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные 

Пески»  №284 от 05.04.2017 г. в соответствии с предложением ООО «БТИ - Гарант» 

от 31.03.2017 г. Основанием для выполнения проектных работ является техническое 

задание на выполнение комплекса землеустроительных работ. 

Разработка документации по планировке территории для размещения объекта: 

«Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные 

Пески», расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, 

подготовлена по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО 

«Союзэнергопроект» в 2013 году. 

Разработка документации по планировке территории выполнена в 

соответствии с: 

- задание на проектирование по объекту «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка 

от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески»; 

- проект полосы отвода «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и 

Аверкино к ПС «Красные Пески» от 2013 г; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
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- Водным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральным закон от 10 января 2002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Законом Самарской области от 12.07.2006г № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области»; 

- Законом Самарской области от 3 октября 2014 г. N 86-ГД «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Самарской области»; 

- Стандартом осуществления органами местного самоуправления процедур, 

связанных с подготовкой и утверждением проектов планировки и межевания 

территории, в том числе на основании предложений физических или юридических 

лиц о подготовке проектов планировки и межевания территории, утвержденным 

Приказом Министерства строительства Самарской области от 10.03.2016 №22-п; 

- Положением о территориальном планировании муниципального района 

Похвистнево Самарской области от 23.06.2010 г № 436; 

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 (ред. от 26.08.2013) 

"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" 

(вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон"); 

-  СНиП 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»; 

- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98); 

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 

утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 г № 539; 

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

- ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

750 кВ» 

http://ivo.garant.ru/document?id=8269111&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=8269111&sub=0
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- постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. «Об утверждении правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 
 

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта 

1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

1.3.1 Сведения о линейном объекте 

 

Участок для реконструкции объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от 

Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески», расположен по адресу: Самарская 

область, Похвистневский район. 

Ширина полосы отвода на период реконструкции объекта: «Реконструкция 2-х 

цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» для трассы 

ВЛ – 35 кВ составляет 11,0 м. 

1.3.2 Технико-экономическая характеристика линейного объекта 

Технико-экономические показатели линейного объекта представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Наименование линейного объекта 
«Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к                         

ПС «Красные Пески» 
Местоположение объекта 

Самарская область, Похвистневский район 
n/n Наименование 

показателя 
Значение 

1 ВЛ-35 кВ 

1.1 
Номинальное 

напряжение 
35 кВ 

1.2 
Марка и сечение 

провода, АС 
АС-120/19 

1.3 Количество цепей, шт 2 

1.4 
Количество проводов в 

фазе 
1 
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1.5 Материал анкерных опор  

Металлические (У35 -2, У35 – 2+5, У35 – 2т, 

У35 – 2т+5, У110 - +9, У35 -1, У110 – 2, У110 

– 2+5) 

1.6 
Материал 

промежуточных опор  

На стойках СК – 22 (ПБ35 -4.1, ПБ – 35 – 

4.1т, ПБ35 -3.1), Металлические (П35 -2ТС, 

П35 – 2Т – ТС) 

1.7 
Марка фундаментов для 

анкерных опор 
Грибовидные фундаменты: ФЗ – АМ, Ф4 - АМ 

1.8 
Марка фундаментов для 

промежуточных опор 

Грибовидные фундаменты: Ф2-2; ригель: Р 

3.0 

 

1.3.3 Принципиальные проектные решения, обеспечивающие 

надежность линейного объекта 

Реконструкция осуществляется на отпайке от опоры № 53 двухцепной ВЛ – 35 

кВ «Аверкино», «Б.Толкай» до ПС «Красные пески». Длина реконструируемого 

участка трассы                    ВЛ 35 кВ составляет 7,24 км. 

Для реконструируемой ВЛ – 35 кВ принимается сталеалюминеевый провод с 

сечением алюминиевой части 120 мм2 марки АС 120/19 по ГОСТ 839-80*, грозотрос 

на проходе к  ПС «Красные Пески» марки МЗ-8.0-В-ОЖ-Н-Р. Линия строится в 

двухцепном исполнении. 

Исходя из заданных условий, на основании требований главы 2.5 ПУЭ 7-го 

издания в части выбора и расчета опор, проектом приняты следующие типы опор: 

-анкерно-угловые – типа У35-2, У35-2+5, У35-2т, У35-2т+5, У35-1 по типовой 

серии 3.407-68/73, У110-2+9 по типовой серии 3078 тм любого производителя из 

указанных в томе 1 254-ПЗ аттестованного ОАО «ФСК ЕЭС». 

- промежуточные опоры типа П35-2ТС, П35-2ТС-ТС по типовой серии 3.407-

119, ПБ35-4.1, ПБ35-4.1т, ПБ35-3.1 по типовой серии 3ю407.1-164 любого 

производителя из указанных в томе-1 254-ПЗ аттестованного ОАО «ФСК ЕЭС». 

Фундаменты под новые металлические опоры приняты железобетонные в 

соответствии с типовым проектом №3.407.1-145. 

Защита от коррозии металлических конструкций опор выполняется 

производителем с использованием антикоррозионного покрытия методом горячего 

цинкования, для фундаментов устанавливаемых в грунтах с агрессивными водами, 

защищаются грунтовкой с последующей покраской горячим битумом на два раза. 
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1.4 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 

1.4.1 Сведения о климатической, географической и инженерно-
геологической характеристиках планируемой территории 

По климатическим характеристикам проектируемая территория относится к I В 

(первому) климатическому району с суровыми условиями (СНиП 23-01-99). 

Климатические условия для проектируемой ВЛ 35 кВ приняты в соответствии с 

требованиями ПУЭ седьмого издания (далее по тексту ПУЭ) и сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. –Сводная таблица климатических параметров 

№ 

п/п 
Метеоэлементы 

Значени

я 

Размер

-ность 

1 Нормативная скорость ветра (один раз в 25 лет) на высоте 10 

м 

32,249 м/с 

2 Скорость ветра при гололеде (один раз в 25 лет) на высоте 10 

м 

16 м/с 

3 Нормативная толщина стенки гололеда (один раз в 25 лет) 25 мм 

4 Температура воздуха при гололеде Минус 5 Град. С 

5 Среднегодовая температура воздуха  Плюс 5  Град. С 

6 Абсолютный минимум температуры воздуха Минус 45 Град. С 

7 Абсолютный максимум температуры воздуха Плюс 40 Град. С 

8 Среднегодовая продолжительность гроз 60-80 часов 

Данные, принятые для расчетов: 

Климат района – резко континентальный. 

Пляска проводов – умеренная. 

район по гололеду – IV. 

Ветровой район – III. 

Степень загрязнения атмосферы – II. 

Среднегодовая температура воздуха – 5 градусов С 

Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 45 градусов С 

Абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 40 градусов С 

Климатические параметры по ветру и гололеду: 

- нормативная толщина стенки гололеда – 25 мм; 
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- нормативное ветровое давление – 650 Па; 

- ветровое давление при гололеде – 160 Па. 

Описываемая территория относится к району «Пермского плато» Высокого 

Заволжья. В геологическом отношении район сложен, преимущественно, осадками 

пермской системы, представленными частично - верхним отделом казанского яруса и, 

в основном, осадками татарского яруса. Пермские отложения представлены 

красными и коричневыми глинами, серыми, белыми, розовато-белыми мергелями, 

прослойками известняков, линзами песков и песчаников. На обширных междуречных 

пространствах отложения пермской системы перекрыты более поздними 

делювиальными (четвертичными) и элювиальными отложениями, и лишь на высоких 

измятых элементах рельефа выходят на дневную поверхность и служат субстратом 

для формирования маломощных каменисто-щебневатых почв. 

Геологические исследования, начатые в 1935 году показали, что недра района 

богаты различными полезными ископаемыми, среди которых первое место занимают 

нефть и газ. 

Песчаники. Чистых кварцевых, жернового типа, песчаников почти не 

встречается. Обычно это либо бурые грубозернистые песчаники, занимающие 

гнездами в глинистых пермских толщах, либо встречающиеся там же слабые 

глинистые песчаники. 

Пески. Сравнительно редки в пермских слоях, обычно очень грубо зернисты, 

обогащены железом и залегают спорадически в виде линз. 

Глины можно встретить по пологим склонам речных долин и балок в 

деалювиальном чехле. 

Торф очень распространен. Он встречается в поймах речных долин и в 

торфяно-болотных образованиях вюрмского времени по балкам. 

В различных местах, особенно вдоль р. Кинель, встречаются мергели и 

известняки, дающие при расколе сильный запах битумов.  

Городской округ Похвистнево расположен в северо-восточной части Самарской 

области, относящейся к местности Высокого Заволжья. В целом территория района 

представляет холмисто-увалистую равнину, глубоко расчлененную речками, ручьями 

и оврагами. 

Основными формами рельефа в районе являются плоско-выпуклые увалы или 

сырты. Вторым ясно выраженным элементом рельефа являются долины рек, ручьев 

и балок. Они хорошо разработаны и достаточно широки. 
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Ширина полосы отвода на период строительства объекта «Реконструкция 2-х 

цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» для трассы 

ВЛ – 35 кВ составляет 11,0 м. 

 

1.4.2 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта 

по территории района объекта. Обоснование выбранного 

варианта трассы  

Необходимость размещения проектируемого объекта в границах 

Похвистневского района обосновывалась на: 

- задание на проектирование по объекту «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ 

отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески»; 

Выбор варианта прокладки трасс ЛЭП-35 кВ и возможных вариантов 

производился на стадии предпроектных изысканий.  

 

1.4.3 Сведения о земельных участках, составляющих полосу отвода на 

период строительства линейного объекта 

На период реконструкции объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ 

отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» проектом предусматривается 

занятие земель во временное пользование на период реконструкции. 

Отвод земель выполнен в соответствии с: 

- ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

750 кВ» 

- постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. «Об утверждении правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». 

Ширина полосы отвода во временное пользование на период строительства 

объекта «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС 

«Красные Пески» для трассы ВЛ-35 кВ составляет 11,0 м. 

Общая площадь отвода земель в границах городского округа Похвистнево 

составляет– 52989 кв.м. (5,2989 га). 

Для установления границ земельного участка необходимого для реконструкции 

объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС 

«Красные Пески» изучены сведения государственного кадастра недвижимости, 
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полученные в виде кадастровых планов территории, и утвержденные материалы 

территориального планирования Похвистневского района. 

Отводимые земельные участки для реконструкции объекта, относятся к землям 

общей долевой собственности, землям неразграниченной гос.собственности, землям 

министерства транспорта и автомобильных дорог, землям Российской железной 

дороги и землям лесного фонда. 

В результате на период реконструкции объекта будут сформированы участки с 

видом разрешенного использования: для реконструкции объекта: «Реконструкция 2-х 

цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» и части 

земельных участков, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
Кадастровый 

номер квартала 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Обозначение 

земельного 

участка 

Площадь 

кв.м. 

1.  63:29:0000000 63:29:0000000:313 :313/чзу1 2256 

2.  63:29:0803005 неразгр.гос.собст 
(в границах 

сельского 

поселения 

Старопохвистнево) 

:ЗУ1  73 

3.  63:29:0000000 63:29:0000000:313 :313/чзу2 8365 

4.  63:29:1801003 63:29:1801003:24 :24/чзу 1 162 

5.  63:29:0000000 63:29:0000000:99 :99/чзу 1 2313 

6.  63:29:0000000 63:29:0000000:85 :85/чзу 1 739 

7.  63:29:0000000 63:29:0000000:85 :85/чзу 2 15923 

8.  63:29:0000000 63:29:0000000:85 :85/чзу 3 2175 

9.  63:29:0000000 63:29:0000000:115 :115/чзу1 228 

10.  63:29:0000000 63:29:0000000:85 :85/чзу 4 1082 

11.  63:29:0000000 63:29:0000000:85 :85/чзу 5 785 

12.  63:29:0000000 63:29:0000000:85 :85/чзу 6 92 

13.  63:29:0000000 63:29:0000000:85 :85/чзу 7 582 

14.  63:29:0000000 63:29:0000000:502 :502/чзу 1 55 

15.  63:29:1901001 неразгр.гос.собст 
(в границах 

:ЗУ3 950 
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сельского 

поселения Малое 

Ибряйкино) 
16.  63:29:0000000 63:29:0000000:85 :85/чзу 8 1573 

17.  63:29:0000000 лес.фонд :ЗУ2 (1) 4499 

18.  63:29:0000000 лес.фонд :ЗУ2 (2) 223 

19.  63:29:0000000 неразгр.гос.собст 
(в границах 

сельского 

поселения Среднее 

Аверкино) 

:ЗУ3 10914 

ИТОГО 52989 

 

Согласно полученным сведениям государственного кадастра недвижимости 

было выявлено, что проектируемый объект пересекает земельные участки с 

кадастровыми номерами: 63:29:0000000:313, 63:29:1801003:24, 63:29:0000000:99, 

63:29:0000000:115, 63:29:0000000:85, 63:29:0000000:502 земли государственная 

собственность, которая не разграничена, в распоряжении Администрации 

Похвистневского района, земли лесного фонда. По завершении реконструкции 

объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС 

«Красные Пески», земельные участки (части земельных участков), сформированные 

согласно таблице 1 для временного отвода, будут сняты с государственного 

кадастрового учета. 

Охранная зона объекта строительства устанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160. Ширина охранной 

зоны – 15 м от крайнего провода. 

Размер средств возмещения убытков правообладателям земельных участков в 

результате временного занятия земель, определяется по соглашению между 

правообладателем земельного участка и арендатором. 

Каталог координат формируемых земельных участков (частей земельных 

участков) сформированы в системе координат кадастрового района и приведены в 

Томе3 ППТ.ПМТ-ПМТ.ОП. 
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1.5 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых 

условий использования территории и мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с 

особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны 

источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объект реконструкции расположен в границах охранной зоны существующих 

инженерных коммуникаций, а также береговой и прибрежной полосы и водоохранной 

зоны. 

Согласно схемам территориального планирования Похвистневского района, на 

проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют, в связи с 

этим схема границ территории объектов культурного наследия не разрабатывалась. 

 
1.6 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых 

условий использования земельных участков в границах красных 

линий 
 

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке 

проектирования и установления красных линий в городах и других поселений 

Российской Федерации»: красные линии – это границы, отделяющие территории 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Красные линии отделяют 

территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться 

неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 

бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 Земельного 

кодекса РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в 

собственности физических и юридических лиц. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
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границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов. 

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся 

границами земельных участков на которых расположен линейный объект: 

«Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные 

Пески» на территории с ранее не установленными красными линиями. 

Каталог координат проектируемых красных линий сформирован в системе 

координат кадастрового района и приведен в Томе 1 ППТ.ПМТ-ППТ.МО. 

 

1.7 Описание и обоснование основных решений, направленных на 

предотвращение и снижение возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и рациональному использованию природных 

ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного 

объекта 

1.7.1 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

 
Объект реконструкции: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. 

Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» оказывает воздействие на окружающую 

среду, как в период строительства, так и в период эксплуатации. 

Воздействие оказывается на такие компоненты окружающей среды, как: 

-атмосферный воздух; 

-водные ресурсы; 

-земельные ресурсы и почвы; 

-животный и растительный мир. 

Данное влияние вызвано воздействием строительной техники, нарушением 

почвенного покрова. 

 

1.7.2 Охрана воздушного бассейна в период производства работ 

На этапе проведения работ по реконструкции: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 

кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» основными 

мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются:  
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- строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;  

- применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, 

соблюдение нормативов расхода электродов и материалов;  

- периодический контроль условий работы двигателей устройств и 

вспомогательного оборудования; 

- система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации 

включает в себя технические и организационные меры, снижающие уровень 

изменения физических или химических характеристик атмосферного воздуха, 

которые ухудшают условия окружающей среды; 

- применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, 

периодический контроль условий работы двигателей; 

- применение автоматизированной системы управления технологическим 

процессом и противоаварийной защиты, предупреждающей возникновение 

аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий 

персонала. 

 

1.7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации 

использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства 

в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и 

иных видов деятельности.  

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного 

покрова при проведении работ по реконструкции включает: 

 максимальное использование существующей дорожной сети; 

 снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории 

земельного участка и их перемещение в места временного складирования; 

 обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 

 техническую и биологическую рекультивацию территории; 

 осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой 

территории; 

 запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности. 
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1.7.4 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и 

водных биоресурсов 

Для предотвращения и снижения последствий воздействия загрязняющих 

веществ на поверхностные и подземные воды в период реконструкции и 

эксплуатации объекта необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

  размещение отходов в специальных отведенных для этих целей местах 

(полигонах); 

  использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей вредного 

воздействия в случае попадания в водные объекты; 

  регулярный вывоз отходов в места постоянного хранения или утилизации; 

  своевременное проведение планово-предупредительного ремонта. 

 

1.7.5 Мероприятия по охране животного и растительного мира 

При проведении работ по реконструкции: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ 

отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» происходят некоторые 

изменения в существующих природных комплексах ввиду прямого уничтожения 

растительности в пределах полосы отвода реконструкции в период производства 

работ. В процессе проведения работ по реконструкции «Реконструкция 2-х цепной 

ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» нарушения 

растительного покрова будут вызваны как прямым, так и косвенным воздействием. 

Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или 

повреждение растительности в процессе работ по реконструкции объекта. 

Основным источником техногенных воздействий на грунты, почвы и 

растительный покров являются: 

- опорно-двигательная часть машин, механизмов и транспорта; 

- подготовка и производство земляных работ; 

- перемещение плодородного слоя почвы во временный отвал; 

- планировка полосы отвода для прохождения техники; 

- создание временных подъездных дорог. 

Строительная техника разрушает почвенно-растительный покров любого типа 

за 1-2 подхода или проезда. 
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Косвенное воздействие - это спровоцированное работами по строительству 

ВЛ-35 кВ изменение условий произрастания растительных сообществ. 

Основные виды воздействия на растительный покров территории в процессе 

производства работ: 

- полное уничтожение растительных сообществ и их местообитаний в полосе 

землеотвода; 

- сокращение ресурсов полезных видов растений; 

- сокращение рекреационных ресурсов и снижение их качества; 

- повреждение растительности на границе со строительными площадками и 

подъездными дорогами; 

- угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных 

загрязняющих веществ. 

После окончания работ на месте полосы отчуждения начинается развитие вос-

становительных процессов, в ходе которых растительный покров стремится к 

исходному типу растительности. Если после окончания ремонта активно развиваются 

эрозионные и другие деструктивные процессы, восстановление растительного 

покрова без проведения специальных мероприятий растягивается на длительный 

период, а в отдельных случаях становится невозможным.  

Загрязнение атмосферы, вызванное ремонтными работами и работой авто-

транспорта, двигателей строительных машин и механизмов, может привести к угнете-

нию растительных сообществ в зоне производства работ. Присутствие пыли и загряз-

няющих веществ в атмосфере может вызвать временную задержку роста и развития 

растений, снижение продуктивности, появление морфофизиологических отклонений, 

накопление загрязняющих веществ в организмах растений и дальнейшую передачу 

их по трофическим цепям. 

По предварительным данным на территории работ не обнаружены редкие и ис-

чезающие виды растений. Сбор персоналом грибов, ягод, лекарственных растений 

(при сохранении корневой системы), как возобновляемых ресурсов, не нанесет какой-

либо ощутимый вред запасам растительного сырья в рассматриваемом районе. 

 

1.8 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной 

безопасности 
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Мероприятия, направленные на защиту проектируемой территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включают в себя: 

- при проведении работ по реконструкции объекта: «Реконструкция 2-х цепной 

ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» размещение 

техники и оборудования должно выполняться строго в отведенных границах полосы 

отвода; 

- земельные участки, на которых расположены вспомогательные сооружения, 

площадки, временные подъездные дороги подлежат рекультивации; 

- своевременное выполнение работ по рекультивации нарушенных земель; 

- перед выполнением работ по реконструкции обеспечить надлежащее 

техническое состояние оборудования. Мероприятия должны быть направлены на 

уменьшение выбросов отработавших газов; 

- предусматривать устройство покрытий, исключающих пылеобразование в 

целях защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод от 

загрязнения пылью, бытовыми отходами, горюче-смазочными и другими 

материалами. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается:  

- системой предотвращения пожара;  

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей 

среде источников зажигания, максимально возможным применением 

пожаробезопасных строительных материалов. 

Противопожарная защита объекта достигается: 

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 

техники; 

- объемно-планировочные решения сооружений обеспечивают ограничение 

распространения пожара на соседние объекты за счет соблюдения противопожарных 

разрывов; 

- строительные конструкции и материалы объектов имеют нормированные 

показатели пожарной опасности. 

- техническими решениями; 

- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных 

конструкций; 
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- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

- проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной 

безопасности. 

К числу организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объекте относятся: 

- организация на территории пожарной охраны; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения и знаками безопасности 

зданий, их содержание в исправном состоянии; 

- паспортизация веществ, материалов, оборудования; 

- организация обучения мерам ПБ; 

- разработка инструкций по соблюдению противопожарного режима и действиях 

людей при пожаре; 

- планов эвакуации людей, спасения имущества, тушения пожаров, порядок 

действий администрации, рабочих и служащих при возникновении пожара. 

Расчетное время прибытия пожарной техники к месту возможной аварии не 

превышает 10 минут, что в соответствии со ст. 76 главы 17 Федерального Закона от 

20.07.2008 №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» соответствует требованиям времени прибытия первого 

подразделения к месту вызова в сельских поселениях. 

Доступ пожарной техники обеспечивается существующими проездами. 
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